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1 Wst� p 

Szanowni Pa� stwo, 
 
Dzi� kujemy za wybranie produktu firmy AMC-ESK, mamy nadziej� , � e nasz produkt 
pozwoli Pa� stwu osi� gn��  wiele sukcesów w hodowli go
� bi pocztowych, a jednocze� nie 
dzi� ki prostocie obs
ugi dostarczy satysfakcji z u� ytkowania systemu. 
 
Informujemy, � e informacje zawarte w niniejszej publikacji mog�  zosta�  poprawione, 
zmienione lub zmodyfikowane bez wcze� niejszego powiadomienia. 
 
Najbardziej aktualn�  wersj�  tego dokumentu mo� na pobra�  z naszej witryny internetowej pod 
adresem: http://www.amc-esk.com 
 
Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej. Wszelkie prawa zastrze� one. 
Prawa autorskie posiada firma AMC-ESK Cezary Wójtowicz z siedzib�  w Czeladzi (Polska) 
Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz zmiany mog�  by�  dokonywane tylko za 
zgod�  firmy AMC-ESK. 

1.1 Zabezpieczenia 
System AMC-ESK dzi� ki najnowszym technologiom oraz zabezpieczeniom pozwala na 
uzyskanie niepodwa� alnych oraz wiarygodnych wyników. System zapewnia ochron�  
obr� czek elektronicznych przed kopiowaniem za pomoc�  zmiennego kodu nadawanego 
losowo w czasie koszowania. 
 
Zegar Konstatuj� cy posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem pewnych 
funkcji za pomoc�  kodu PIN. 
 
UWAGA!!! Domy � ly kod PIN systemu to „0000” i mo� e zosta�  zmieniony na dowoln�  
kombinacj�  czterech cyfr 0-9. 
 
System AMC-ESK pozawala na zabezpieczenie obr� czek przed kradzie� ami poprzez 
wprowadzenie nowym obr� czkom elektronicznym indywidualnego kodu PIN u� ytkownika 
dla obr� czki. Funkcje te zostan�  omówione szczegó
owo w dalszej cz�� ci niniejszej 
instrukcji. 

1.2 Odpowiedzialno��  za b
� dy urz� dzenia 
Firma AMC-ESK Cezary Wójtowicz dok
ada wszelkich stara�  aby wyeliminowa�  
potencjalne problemy sprz� towe oraz b
� dy oprogramowania, jednak� e z przyczyn 
niezale� nych nie ma mo� liwo� ci zapewnienia ca
kowitej niezawodno� ci systemu. 
Firma AMC-ESK nie ponosi � adnej odpowiedzialno� ci z tytu
u b
� dnego dzia
ania systemu w 
wyniku b
� du u� ytkownika lub te�  innych przyczyn. 
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3 Opis Systemu 

System elektronicznego konstatowania go
� bi pocztowych AMC�ESK s
u� y do rejestracji 
czasu przylotu go
� bi do go
� bnika za pomoc�  technologii RFID. System zapewnia obs
ug�  
maksymalnie 4 hodowców oraz w zale� no� ci od modelu do 200 lub 500 go
� bi. 
Dane go
� bia mo� na wprowadza�  na 16 pozycjach (znaki A-Z, cyfry od 0-9, znaki „minus”, 
„kropka”, „ odst� p”). 
Za pomoc�  systemu u� ytkownik ma mo� liwo��  rejestrowania czasu przylotu go
� bi, które 
bior�  udzia
 w lotach konkursowych. W systemie mo� na zapisa�  do dwudziestu lotów 
konkursowych, z czego wszystkie mog�  odbywa�  si�  jednocze� nie. System umo� liwia 
równie�  konstatowanie go
� bi w lotach treningowych. Lot treningowy mo� e by�  aktywny 
wraz z lotami konkursowymi. 
 
W konfiguracji roboczej system sk
ada si�  z Zegara Konstatuj� cego oraz od 1 do 50 anten 
konstatuj� cych zwanych równie�  antenami lotowymi, natomiast do wykonania pewnych 
funkcji (koszowanie, wydruki, synchronizacja z zegarem satelitarnym) niezb� dna jest antena 
wk
ada�  (matka). Poszczególne cz�� ci systemu 
� czy si�  w prosty i intuicyjny sposób 
odpowiednimi przewodami w celu uzyskania po�� danej konfiguracji. 
 

3.1 Zegar konstatuj� cy (AMC-200, AMC-500) 
G
ównym elementem systemu AMC-ESK jest zegar konstatuj� cy AMC�200 (lub AMC-500), 
który steruje wszystkimi funkcjami ca
ego systemu. Zegar posiada pod� wietlany, czytelny 
wy� wietlacz ciek
okrystaliczny LCD (4 wiersze po 16 znaków alfanumerycznych), dwie 
diody sygnalizacyjne (zielona i czerwona), sygnalizacj�  d� wi� kow�  oraz klawiatur� , na któr�  
sk
adaj�  si�  klawisze numeryczne 0�9, klawisze znaków specjalnych, klawisze strza
ek, 
klawisz ENTER oraz ESC. Zegar posiada z
� cza, do których przy
� cza si�  przewody 
transmisyjne 
� cz� ce zegar z innymi cz�� ciami systemu oraz innymi urz� dzeniami 
zewn� trznymi (np. komputerem PC lub modu
em wysy
aj� cym wiadomo� ci SMS na telefon 
komórkowy). 
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3.2 Antena wk
ada�  
Antena wk
ada�  jest elementem Systemu AMC�ESK, który umo� liwia wykonanie 
okre� lonych funkcji zwi� zanych z rejestracj�  go
� bi na sezon lotowy, koszowaniem go
� bi, 
synchronizacj�  systemu z czasem rzeczywistym oraz drukowaniem protoko
ów 
przyporz� dkowania, list startowych i list zegarowych. Antena wk
ada�  posiada z
� cze 
drukarkowe, gniazdo zasilania, z
� cze komunikacyjne Zegara konstatuj� cego oraz z
� cze 
czasu zegara satelitarnego. Ka� da antena wk
ada�  ma nadany fabrycznie unikatowy numer 
seryjny uwidoczniony na wydrukach.  
Antena wk
ada�  w zale� no� ci od wersji posiada dwie diody sygnalizacyjne, po
� czone z 
modu
em testowania obr� czek elektronicznych. Po w
� czeniu zasilania oraz przy
o� eniu 
obr� czki elektronicznej nast� puje proces testowania obr� czki pod wzgl� dem sprawno� ci 
pami� ci oraz wymaganych zabezpiecze� . Je� li obr� czka przejdzie wszystkie testy poprawnie 
za� wieci si�  kontrolka zielona je� li natomiast na którymkolwiek etapie wyst� pi problem 
za� wieci si�  kontrolka czerwona oznaczaj� ca brak mo� liwo� ci u� ycia obr� czki w systemie. 

 
 

3.3 Antena konstatuj� ca 
Antena konstatuj� ca jest elementem Systemu AMC�ESK montowanym na lub pod desk�  
wlotow�  do go
� bnika, jest to g
ówny element rejestruj� cy pojawiaj� ce si�  w jego zasi� gu 
obr� czki elektroniczne w czasie lotów konkursowych oraz treningowych. Rejestracja obr� czki 
nast� puje w momencie zbli� enia jej na odleg
o��  0�12 cm od górnej powierzchni pola 
odczytowego w cz�� ci centralnej. Anteny lotowe mo� na 
� czy�  dowolnie za pomoc�  
dodatkowych elementów systemu (rozdzielacze – trójniki oraz kable). 
Taka konfiguracja umo� liwia pod
� czenie do zegara okre� lonych ilo� ci anten lotowych 
(maksymalnie 50szt.). W przypadku zastosowania anten jednopolowych anteny mog�  by�  
zamontowane blisko siebie, w przypadku stosowania anten wielopolowych nale� y zachowa�  
odleg
o��  minimaln�  mi� dzy antenami wynosz� c�  1m. Anteny konstatuj� ce (lotowe) 
� czymy 
w sie�  przy pomocy specjalnego przewodu oraz elementów 
� cz� cych w sposób dowolny w 
zale� no� ci od potrzeb hodowcy. Maksymalna sumaryczna d
ugo��  wszystkich kabli w 
systemie to 1200m (nale� y skonsultowa�  z dostawc�  sposób zasilania). 
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3.3.1 Funkcja "Inteligentna Antena" 
Antena konstatuj� ca (lotowa) wyposa� ona jest w modu
 pozwalaj� cy na rejestracj�  przylatuj� cych 
go
� bi bez pod
� czenia zegara konstatuj� cego. Dzi� ki temu unikatowemu rozwi� zaniu 
u� ytkownik nie musi r� cznie rejestrowa�  go
� bi w przypadku lotów, które zosta
y przed
u� one. 
Wystarczy pod
� czy�  zegar konstatuj� cy do systemu antenowego a rejestracja nast� pi 
automatycznie. Zgodnie z regulaminem go
� bie zostan�  zarejestrowane z czasem pod
� czenia 
zegara do anten. 
 
Uwaga !!! Przed ka� dym lotem konkursowym zanim rozpocznie si�  konstatowanie nale� y 
od
� czy�  anteny lotowe od zasilania w celu poprawnego rozpocz� cia nowego lotu 
konkursowego. 
 

3.4 Zegar GPS 
 
Zegar satelitarny GPS jest opcjonalnym elementem systemu, który s
u� y do synchronizacji 
systemu ESK z czasem rzeczywistym obowi� zuj� cym w danej strefie czasowej. 
Obs
uga sprowadza si�  do pod
� czenia zegara GPS do anteny wk
ada�  za pomoc�  
dostarczonego kabla, a system AMC-ESK wykona synchronizacj�  automatycznie je� li jest to 
dozwolone (brak zakoszowanych go
� bi oraz brak lotów aktywnych). 
Aby uzyska�  najlepsze rezultaty nale� y zawsze pod
� cza�  zegar satelitarny przed 
koszowaniem. 
Zegar satelitarny GPS umo� liwia równie�  uzyskanie pozycji satelitarnej miejsca 
synchronizacji. 

 
 
Wi� cej informacji dotycz� cych obs
ugi zegara GPS znajduje si�  w instrukcji obs
ugi tego 
urz� dzenia. 

3.5 Pozosta
e elementy systemu 
·  Zasilacz sieciowy dostarcza energii elektrycznej niezb� dnej do funkcjonowania 

systemu. Zamienia napi� cie przemienne 230V na sta
e 12 V. 
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·  Adapter zasilaj� cy  
Urz� dzenie to 
� czy kable transmisyjne systemu z zasilaniem 12V. 

 
 

·  Prze
� cznik zasilania awaryjnego 
S
u� y do pod
� czenia zasilania z dwóch � róde
 (np. Zasilacza sieciowego oraz 
akumulatora) w celu podtrzymania pracy urz� dzenia w przypadku zaniku zasilania 
g
ównego nast� puje automatyczne prze
� czenie na zasilanie awaryjne np. z 
akumulatora. Urz� dzenie to jest mo� na stosowa�  zamiennie z adapterem zasilaj� cym. 

 
 

·  Z
� czka antenowa 
Jest to standardowy element 
� cz� cy kabel transmisyjny z anten�  konstatuj� c� . 
Umo� liwia pod
� czenie jednej anteny lub przed
u� enie jednego kabla. 
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·  Rozdzielacz antenowy – trójnik  
Pozwala na pod
� czenie (rozdzielenie) toru transmisyjnego do wi� cej ni�  jednej 
anteny. Posiada trzy wej� cia. 

 
 

·  Kabel akumulatorowy – dostarcza zasilanie do systemu z akumulatora 
samochodowego 12V. Czerwony zacisk pod
� czamy do bieguna (+) czarny do (-) 
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4 Instalacja 

Instalacja systemu jest bardzo prosta i intuicyjna.  
Nale� y zamontowa�  anteny konstatuj� ce(wlotowe) we wlocie do go
� bnika w sposób 
uniemo� liwiaj � cy przechodzenie go
� bi poza polem odczytowym anteny. Pole odczytowe to 
obszar, który mie� ci si�  pomi� dzy � rubami monta� owymi anteny. Go
� bie nie powinny 
przechodzi�  pomi� dzy polami odczytowymi anteny. W przypadku u� ycia anteny 
wielopolowej minimalna odleg
o��  miedzy antenami to 1 m. 
 
Do zamontowanych we wlotach go
� bnika anten nale� y do
� czy�  kable transmisyjne za 
pomoc�  z
� czek antenowych lub rozdzielaczy antenowych (trójników). Nast� pnie nale� y 
pod
� czy�  adapter zasilaj� cy, kabel transmisyjny do zegara konstatuj� cego AMC-200/AMC-
500 a nast� pnie pod
� czy�  zasilacz do sieci 230 V. Przyk
adow�  konfiguracje przedstawiono 
na schemacie w punkcie 4.2.  
 
Przyk
adowa konfiguracja systemu pracuj� cego z anten�  wk
ada�  zosta
a przedstawiona  
w punkcie 4.3 
 
 

4.1 Konfiguracja Anten Konstatuj � cych. 
System zosta
 zaprojektowany do wspó
pracy z wieloma antenami konstatuj� cymi. Przed 
u� yciem systemu z wieloma antenami nale� y skonfigurowa�  list�  anten, które maj�  by�  
u� ytkowane. 
W przypadku pierwszego uruchomienia zagara z now�  antena nale� y anten�  doda�  do 
systemu poprzez pod
� czenie zegara tylko z t�  jedn�  now�  anten� . Po w
� czeniu zegara 
system automatycznie wykryje i doda anten�  do listy anten obs
ugiwanych w czasie 
konstatowania. Po wykonaniu tej operacji dla ka� dej anteny system jest gotowy do pracy i 
mo� na pod
� czy�  pozosta
e anteny. Konfiguracj�  anten wykonuje si�  jednorazowo. W 
przypadku rezygnacji z u� ytkowania jednej z anten nale� y j�  usun��  za pomoc�   
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4.2 Schemat po
� cze�  systemu AMC-ESK w trybie konstatowania 
 

 
 
 

Schematyczny widok przyk
adowych po
� cze�  systemu AMC-ESK w trybie pracy z antenami konstatuj� cymi 
Liniami przerywanymi oznaczono kable transmisyjne. 

Przej� ciówka 
 zasilaj� ca 

Zasilacz 
Sieciowy 230V lub 
Akumulator 12V 

 

Antena 
 (Panel czytnika 
1P,2P,3P,4P,6P) 

Antena 
 (Panel czytnika 
1P,2P,3P,4P,6P) 

Antena 
 (Panel czytnika 
1P,2P,3P,4P,6P) 

Rozdzielacz 
antenowy – trójnik 

Rozdzielacz 
antenowy – trójnik Z
� czka kablowa 
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4.3 Schemat po
� cze�  systemu w trybie pracy na punkcie wk
ada� . 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat po
� cze�  systemu AMC-ESK w trybie pracy z Anten�  Wk
ada�  
 
�

 
 

Zegar Satelitarny GPS 

DRUKARKA (DOS) LPT 

ZasilaczSieciowy 230V  
lub Akumulator 12V 

Zegar Konstatuj� cy AMC-ESK 

Antena wk
ada�  
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5 Nawigacja 

Nawigacja w systemie AMC-ESK jest prosta i intuicyjna, wszystkie informacje s�  opisane w 
j� zyku polskim. Ka� de menu jest zamkni� te w postaci p� tli czyli nast� puje przej� cie z 
ostatniego na pierwszy i z pierwszego na ostatni w zale� no� ci od kierunku przegl� dania. 
 

5.1 Poruszanie si�  po systemie 
Poruszanie si�  po menu systemu: 

-  zmiana pozycji klawiszami [w gór� ] ,[w dó
]  

-  wybór pozycji klawiszem [ENTER]  

-  wyj� cie klawiszem [ESC]  

5.2 Wprowadzanie znaków  
 

Wprowadzanie cyfr odbywa si�  za pomoc�  klawiatury numerycznej od [1] do [9] . 

Wprowadzanie liter A-Z w czasie edycji jest mo� liwe za pomoc�  klawiszy   
(naciskamy klawisz a�  do uzyskania odpowiedniego znaku), poruszanie si�  mi� dzy kolejnymi 

znakami odbywa si�  za pomoc�  klawiszy [w lewo]  i [w prawo] . 
Znaki specjalne mo� na uzyska�  w taki sam sposób jak litery. 
 
Najcz�� ciej u� ywane znaki w numeracji go
� bi s�  dost� pne bezpo� rednio za pomoc�  
klawiatury. 
 

5.3 Funkcja kopiowania wpisów 
W celu szybkiego wprowadzania go
� bi o podobnych numerach (ró� ni� cych si�  tylko 
ko� cówk� ) nale� y wybra�  wpis ju�  istniej� cy w zegarze a nast� pnie wybra�  opcje dodawania 
nowego, istniej� cy wpis zostanie automatycznie wprowadzony do nowego w celu dokonania 
tylko niezb� dnych zmian. 
Taki sam mechanizm dzia
a w opcji tworzenia planu lotów. 

5.4 Skróty klawiszowe 

Wybranie klawisza od [1]  do [9]  powoduje przej� cie do odpowiadaj� cej pozycji w 
menu. Jest to tak zwany skrót klawiszowy funkcji. 
Wszystkie skróty klawiszowe b� d�  podawane w niniejszej instrukcji od menu g
ównego.  

Aby wyj��  do menu g
ównego nale� y naciska�  klawisz  [ESC] 
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6 Menu 

Niniejszy rozdzia
 zawiera opis funkcji Zegara konstatuj� cego. Menu G
ówne zawiera 
nast� puj� ce pozycje: 

1. Spis Go
� bi 
2. Konstatowanie 

6.1 Spis go
� bi 
Spis go
� bi zawiera dane wszystkich zarejestrowanych w zegarze go
� bi. Dzia
anie tej funkcji 
oraz dost� pnych opcji jest zale� ne od ilo� ci wprowadzonych do systemu hodowców oraz 
stanu sezonu lotowego. 
Aby przegl� da�  go
� bie danego hodowcy nale� y przej��  do Spisu go
� bi i wybra�  hodowc�  
(je� li w systemie jest zarejestrowany wi� cej ni�  jeden hodowca). Po wykonaniu tej czynno� ci 
na ekranie wy� wietlany jest pierwszy go
� b z listy danego hodowcy. 
 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

P :  1     n i  e b   1 /  2 3 4 

A 1 1 2 3 4 5 6         

O p c j  e           w s t  e c z 
 

 
Je� eli wybrany hodowca nie posiada go
� bi to zostanie wy� wietlony ekran domy� lny. 
 

P L -  0 0 0 0 -  0 0 -  0 0 0 0 0 

P :        .  .  .  .    0 /      0 

                        

O p c j  e           w s t  e c z 
 

 

Po naci� ni� ciu klawisza  jest wy� wietlane menu z nast� puj� cymi opcjami: 
1. Wyszukaj 
2. Dod/zm obr. 
3. Dodaj go
. 
4. Edytuj go
. 
5. Usu�  go
. 
6. Zmie�  pozycj�  
7. Drukuj spis 
8. Drukuj zmiany 
9. Kasuj spis 
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6.1.1 Wyszukaj 
Funkcja ta pozwala na wyszukanie konkretnego go
� bia(go
� bi) na spisie. Wystarczy 
zamieni�  znaki '*' znakami które wyst� puj�  przy go
� biu(go
� biach), którego system ma 
znale�� . 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

P :  *    .  .  .  .                

w y s Z u k a j          

d a l  e J           w s t  e c z 
 

 

Po zatwierdzeniu klawiszem  system znajdzie i wy� wietli go
� bie, pasuj� ce do 
wprowadzonych parametrów. 
 
 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

P :  1     n i  e b   1 /    1 0 

                        

w y b i  e r  z       w s t  e c z 
 

 

Klawiszami  i  nale� y wybra�  poszukiwanego go
� bia i zatwierdzi�  go  

klawiszem . 

6.1.2 Dod/zm obr. (Dodaj/Zmie�  obr� czk� ) 
 
Funkcja ta pozwala na przyporz� dkowanie obr� czki elektronicznej do wybranego go
� bia 
b� d�  jej zmian� (je� eli go
� b ma ju�  przypisan�  obr� czk� ). 
 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

P :  1     n i  e b   1 /    1 0 

A 1 1 2 3 4 5 6  z m i  e �    

p r  z y 
  ó �    o b r  �  c  z k �  
 

 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

P :  1     n i  e b   1 /    1 0 

d o d a j    o b r  �  c  z k �    

p r  z y 
  ó �    o b r  �  c  z k �  
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Aby zmieni� /doda�  obr� czk�  elektroniczn�  nale� y przy
o� y�  j�  do pod
� czonej anteny 

wk
ada�  i po wy� wietleniu jej na ekranie zatwierdzi�  klawiszem . 
 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

P :  1     n i  e b   1 /    7 0 

A 1 1 1 1 1 1 1  z a p i  s ?  

t  a k                     n i  e 
 

 
Obr� czki A1 mo� na równie�  dodawa�  poprzez anten�  lotow�  je� eli sezon jest zamkni� ty. 
Jednak� e operacja ta na antenie lotowej nie testuje obr� czek i nale� y pami� ta�  aby by
y one 
nowe lub mia
y PIN obr� czki zgodny z kodem wprowadzonym w zegarze. Obr� czki z 
niezgodnym kodem PIN lub nieoryginalne dodane przez anten�  lotow�  mog�  zosta�  
odrzucone podczas koszowania. 

6.1.3 Dodaj go
. (Dodaj go
� bia) 
 
Funkcja ta pozwala na dodawanie go
� bia bez przypisywania obr� czki elektronicznej. Po 

edycji obr� czki rodowej, p
ci i barwy nale� y zatwierdzi�  dodanie go
� bia klawiszem . 
 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

P :        .  .  .  .   1 1 /    1 0 

d o d a j                

z  a p i  s z         a n u l  u j  
 

6.1.4 Edytuj go
. (Edytuj go
� bia) 
 
Funkcja ta pozwala na edycj�  ju�  zapisanego go
� bia. Dane go
� bia wpisywane s�  tak samo 
jak przy dodawaniu go
� bia. 
 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

P :        .  .  .  .     4 /    1 0 

e d y c j  a             

z  a p i  s z         a n u l  u j  
 

6.1.5 Usu�  go
. (Usu�  go
� bia) 

Po wybraniu tej funkcji i potwierdzeniu klawiszem  nast� puje usuni� cie wcze� niej 
wybranego go
� bia. 



  AMC-ESK Stycze�  2012 Menu 
 

 
Strona 17 z 41 

6.1.6 Zmie�  pozycj�  
Funkcja ta pozwala na zmian�  pozycji wybranego go
� bia na spisie. 
 

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

a k t  .    p o z :     4 /    1 0 

n o w a   p o z :      0 0 4 

z a p i  s z         a n u l  u j  
 

 

Po wybraniu nowej pozycji (nie wi� kszej od liczby go
� bi) i zatwierdzeniu klawiszem  
go
� b zostanie przesuni� ty na nowe miejsce na spisie. 

6.1.7 Drukuj spis 
Po wybraniu tej opcji zostanie wydrukowany protokó
 przyporz� dkowania (lista go
� bi) 
wybranego hodowcy. Nale� y pami� ta� , aby przed wybraniem tej opcji pod
� czy�  do zegara 
anten�  wk
ada�  wraz z drukark� . 

6.1.8 Drukuj zmiany 
Funkcja ta pozwala na wydrukowanie tylko zmian protoko
u przyporz� dkowania (spisu 
go
� bi), które wyst� pi
y od ostatniego wydrukowania spisu go
� bi przy otwartym sezonie 
lotowym. Pozwala to na unikni� cie drukowania ca
ego spisu w przypadku zmiany obr� czki 
elektronicznej przy kilku go
� biach. 

6.1.9 Kasuj spis 
Opcja ta s
u� y do kasowania ca
ego spisu wybranego hodowcy. Po jej wybraniu i 
zatwierdzeniu klawiszem [enter] nale� y wprowadzi�  4-cyfrowy kod PIN. Je� eli kod zgadza 
si�  z kodem PIN zegara nast� pi skasowanie spisu wybranego hodowcy. Kasowanie mo� na 
wykona�  tylko przy zamkni� tym sezonie lotowym. 
 

6.2 Konstatowanie 
Menu „Konstatowanie” umo� liwia przegl� danie listy lotów, przegl� danie lotu, przegl� danie 
go
� bi i statystyk� . 

6.2.1 Przegl� danie listy lotów 
Po wybraniu funkcji „Konstatowanie” na ekranie pojawi�  si�  aktywne loty (
� cznie z lotem 
treningowym je� li zosta
 aktywowany w menu „Trening”). W pierwszej linii pokazywany jest 
aktualny czas. Obok ka� dego lotu wy� wietlone s�  liczby, które odpowiadaj�  go
� biom, które 
przylecia
y w danym locie(za znakiem '/' jest liczba go
� bi typowanych). Dla przyk
adu dla 
zegara na którym wy� wietlony jest poni� szy ekran w locie numer 01 przylecia
y 4 go
� bie z 
czego 2 typowane, a w locie 04 przylecia
y 3 go
� bie, z których � aden nie by
 typowany. 
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  1 1 -  2 9   0 9 :  3 1 :  4 3   

> L o t  0 1   P :  0 0 4 /  0 0 2 

  L o t  0 4   P :  0 0 3 /  0 0 0 

w y b i  e r  z       w s t  e c z 
 

 
 

Po wybraniu lotu klawiszami [w dó
]  i [w gór� ]  i zatwierdzeniu klawiszem  
zegar przechodzi do przegl� dania lotu 
 

6.2.2 Przegl� danie lotu 
Menu to pozwala na zorientowanie si�  ile go
� bi konkretnego hodowcy przylecia
o w 
wybranym locie. Symbol „H*” oznacza go
� bie wszystkich hodowców w posortowane w 
kolejno� ci w jakiej przylatywa
y, Symbol „H1 do H4” oznacza go
� bie tylko z danej dru� yny. 
W locie treningowym pojawia si�  jeszcze symbol „H?”, który oznacza go
� bie obce(takie, 
które przylecia
y, a nie nale��  do � adnego z hodowców). Dla przyk
adu poni� szy ekran 
oznacza, � e w locie nr 01 przylecia
y cztery go
� bie(dwa typowane) z czego trzy nale��  do 
pierwszego hodowcy(w tym jeden typowany).  
 

L :  0 1   2 0 1 1 -  1 1 -  0 2   

> H *  :    P :  0 0 4 /  T :  0 0 2 

  H 1 :    P :  0 0 3 /  T :  0 0 1 

d a l  e j            w s t  e c z 
 

 

Aby zobaczy�  szczegó
owe dane go
� bi, które przylecia
y nale� y klawiszami [w dó
]   

i [w gór� ]  wybra�  hodowc� , klawiszem [enter]  wej��  do menu podr� cznego z 
którego nale� y wybra�  opcj�  „przegl� daj”. Po tej czynno� ci zegar przejdzie do przegl� dania 
go
� bi.  
Z menu podr� cznego mo� na równie�  wybra�  opcj�  „statystyka” i opcj�  „kasuj”. Opcja kasuj 
dost� pna jest tylko dla lotu treningowego i s
u� y do skasowania danych o go
� biach które 
przylecia
y w ramach tego lotu. 
 

6.2.3 Przegl� danie go
� bi 
Menu to pozwala na przegl� danie szczegó
owych danych o go
� biach, które przylecia
y w 
wybranym locie. W pierwszej linii wy� wietlany jest numer hodowcy do którego jest 
przyporz� dkowany go
� b, numer lotu i numer go
� bia. Po znaku „/” wy� wietlana jest 
ca
kowita liczba go
� bi , które zosta
y ju�  zarejestrowane. W drugiej linii pokazany jest 
numer obr� czki rodowej go
� bia. W trzeciej linii podany jest czas przylotu go
� bia, a w 
czwartej podane jest typowanie.  
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H 1   L 0 1     0 0 2 /  0 0 4   

P L -  1 2 3 4 -  5 6 -  1 2 3 4 5 

1 1 -  2 9     0 9 :  3 3 :  5 1   

G -  M -  -  -  -  -                  
 

 
Dla przyk
adu z powy� szego ekranu mo� na odczyta� , � e go
� b hodowcy pierwszego w locie 
nr 01 przylecia
 o godzinie 9:33:51 dnia 29. listopada na pozycji drugiej(z czterech go
� bi, 
które ju�  przylecia
y). Ponadto go
� b ten bierze udzia
 w GMP (litera 'G') i ma typowanie 'M'. 

6.3 Loty 
 
Menu to s
u� y do wykonywania dzia
a�  na lotach.  
W przypadku gdy w zegarze nie ma zapisanego � adnego lotu poni� szy ekran ukazuje si�  na 
wy� wietlaczu. 
 

L *  *    *  *  *  *  -  *  *  -  *  *      

    < b r  a k   l  o t  ó w >     

                                

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 
Po dodaniu lotu na ekranie w pierwszej linii pokazany jest numer lotu wraz z dat� . W drugiej 
linii pokazana jest miejscowo�� , a w trzeciej liczba go
� bi zakoszowanych na ten lot. W 

przypadku wi� kszej ilo� ci lotów klawisze [w gór� ]  i [w dó
]  s
u��  do wybierania lotu. 
 
 

L 0 9   2 0 1 2 -  0 6 -  0 2   K 

S Z C Z E C I  N                 

K     3     1 0     2 3       0 

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 
Dla przyk
adu na powy� szym ekranie mo� na odczyta� , � e lot ma numer 09 odb� dzie si�  
drugiego czerwca 2012 roku ze Szczecina. Litera obok daty oznacza status lotu. Dost� pne s�  
trzy statusy: 
    1.  'K' – rozpocz� te koszowanie; 
    2.  'A' – lot jest aktywny; 
    3.  'Z' – lot jest zako� czony; 
W przypadku tego lotu wida� , � e koszowanie si�  rozpocz� 
o. W trzeciej linii wy� wietlana jest 
liczba go
� bi zakoszowanych dla poszczególnych hodowców. Hodowca pierwszy zakoszowa
 
3 go
� bie, drugi 10, trzeci 23, a czwarty nie zakoszowa
 � adnego go
� bia. W przypadku gdy w 
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systemie jest mniej ni�  czterech hodowców w miejscu liczby go
� bi nieistniej� cych 
hodowców system wy� wietla puste miejsca. 
 

W lotach po naci� ni� ciu klawisza [enter]  dost� pne jest menu podr� czne w którym 
mo� na wybra�  nast� puj� ce opcje: 

6.3.1 Koszuj 
Wybór tej opcji mo� liwy jest tylko przy otwartym sezonie i pod
� czonej antenie wk
ada� . Po 
wybraniu tej opcji zegar przyst� puje do koszowania go
� bi na dany lot, a ekranie wida�  
poni� sze informacje: 
 

L 0 9   2 0 1 1 -  1 1 -  0 2   K 

k o s z o w a n i  e             

K     3       0       0       0 

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 
Je� eli opcja ta jest wybrana po raz pierwszy to przy ilo� ci zakoszowanych go
� bi b� d�  
wy� wietlane jedynie zera, a status lotu b� dzie pusty. Po przy
o� eniu go
� bia z obr� czk�  
elektroniczn�  zarejestrowan�  w zegarze do anteny wk
ada�  go
� b zostaje automatycznie 
zakoszowany, a na ekranie pojawiaj�  si�  informacje o tym go
� biu: 
 

H 1     0 0 1 /  0 0 1   T 0 0 0 

P L -  1 2 3 4 -  1 1 -  1 0 0 0 1 

G -  -  -  -  -  -  -                  

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 
W pierwszej linii wy� wietlany jest numer hodowcy oraz numer go
� bia na li� cie startowej. Za 
znakiem „/” znajduje si�  liczba wszystkich go
� bi na li� cie startowej danego hodowcy. Po 
literze „T”  wy� wietlana jest liczba go
� bi typowanych (poza typowaniem „G” - GMP) na 
dany lot danego hodowcy. W drugiej linii wy� wietlany jest numer obr� czki rodowej go
� bia, 

a w trzeciej jego typowanie. Ponadto klawiszami [w gór� ]  i [w dó
]  mo� na przegl� da�  
wszystkie zakoszowane ju�  go
� bie. 
W tym momencie po wybraniu klawiszem [enter] opcji mo� liwa jest zmiana typowania lub 
te�  usuni� cie go
� bia je� li zosta
 b
� dnie zakoszowany. Opcje te s�  opisane dalej przy 
Przegl� daniu kosza (punkt 6.3.2). 

6.3.2 Przegl. kosz. (Przegl� danie Kosza) 
Po wybraniu tej opcji na ekranie wy� wietlane s�  informacje o go
� biach, które zosta
y ju�  
zakoszowane.  
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H 1     0 0 1 /  0 0 1   T 0 0 0 

P L -  1 2 3 4 -  1 1 -  1 0 0 0 1 

G -  -  -  -  -  -  -                  

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 

Podobnie jak przy koszowaniu go
� bi klawiszami [w gór� ]  i [w dó
]  mo� na wybiera�  
go
� bia. 

Po naci� ni� ciu klawisza [enter]  mo� na zmieni�  typowanie go
� bia w koszu lub go 
usun�� . 
Je� eli u� ytkownik wybierze zmian�  typowania to zegar przejdzie do edycji typowania. 
 
Typowanie go
� bia w koszu. 
 

P L -  1 2 3 4 -  1 1 -  1 0 0 0 3 

  G :  1   S :  0   M :  0   T :  0 

  A :  0   B :  1   C :  0   D :  0 

z a p i  s z         a n u l  u j  
 

 

Strza
kami [w gór� ]  i [w dó
]  [w lewo]  oraz [w prawo]  wybieramy typowanie 
do zmiany, a klawiszami [1] i [0] ustawiamy typowanie. Nale� y pami� ta� , � e typowanie „G” 
mo� liwe jest do zmiany tylko przy zamkni� tym sezonie. 

Po ustawieniu po�� danego typowania zatwierdza si�  go klawiszem [enter] . Typowanie 
go
� bia w koszu wa� ne jest tylko na ten lot dla którego zosta
o zmienione. Je� eli u� ytkownik 
chce aby go
� b mia
 typowanie takie samo na wi� cej lotów nale� y zmieni�  typowanie tego 
go
� bia w funkcji Typowanie w menu g
ównym (punkt 6.5). 

6.3.3 Stat. typow. (Statystyka Typowania) 
Opcja statystyki typowania (kosza) wy� wietla sumaryczne dane na temat typowania go
� bi w 
koszu danego hodowcy. Po jej wybraniu (i wybraniu hodowcy je� li jest wi� cej ni�  jeden) 
wy� wietlany jest poni� szy ekran: 
 

H 1   -    s t  a t  y s t  y k a   

  G :    2   T :    0   C :    0   

  S :    1   A :    0   D :    0   

  M :    0   B :    0   R :      2 
 

 
Na powy� szym ekranie wida� , � e jest to statystyka typowania (kosza) go
� bi pierwszego 
hodowcy (H1) dla wybranego wcze� niej lotu. Kolejne liczby oznaczaj�  ilo��  go
� bi w koszu z 
danym typowaniem, a liczba przy literze „R” oznacza liczb�  wszystkich go
� bi typowanych. 
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Do typowanych go
� bi zalicza si�  ka� dy go
� b, który ma cho�  jedno z typowa� : 
„SMTABCD”. 

6.3.4 Lista start. (Lista Startowa) 
Opcja ta umo� liwia u� ytkownikowi wydrukowanie listy startowej je� eli jest pod
� czona 
antena wk
ada� . Wybranie tej opcji wi�� e si�  z automatycznym aktywowaniem lotu dla 
wszystkich hodowców.  
 
UWAGA!!! Po aktywacji lotu nie mo � na ju�  koszowa� , przegl� da�  ani kasowa�  go
� bi w 
tym locie. 
 
List�  startow�  mo� na drukowa�  tak� e po zamkni� ciu lotu jak równie�  po zamkni� ciu sezonu. 
Je� eli wyst� pi
y jakie�  zmiany na spisie go
� bi wybranego hodowcy wraz z list�  startow�  
drukowany jest protokó
 zmian spisu go
� bi automatycznie. 

6.3.5 Lista zegar. (Lista Zegarowa) 
Opcja ta s
u� y do drukowania listy zegarowej (protoko
u przylotu) z danego lotu. List�  
zegarow�  mo� na drukowa�  na bie�� co w trakcie lotu bez zmiany statusu lotu. Istnieje 
równie�  mo� liwo��  drukowania tej listy po zamkni� ciu sezonu lotowego. 
 
Uwaga!!! Lista zegarowa nie ko� czy lotu, a jedynie drukuje wyniki danego lotu. W 
przypadku statusu lotu „A” - Aktywny mo � liwe jest jeszcze konstatowanie go
� bi po 
wykonaniu wydruku. 

6.3.6 Zako� cz lot 
Opcja ta s
u� y to zmiany statusu lotu na zako� czony. Lot mo� na zamkn��  jedynie wtedy gdy 
zegar poprawnie wykry
 anten�  wk
ada�  z zegarem satelitarnym GPS przy w
� czaniu 
systemu. Po wybraniu tej opcji zegar drukuje po kolei listy zegarowe wszystkich hodowców.  
 
Uwaga!!! Po zamkni� ciu lotu zegar przestaje rejestrowa�  przylatuj � ce go
� bie na ten lot. 
Ponadto go
� bie z zamkni� tego lotu mo� na ju�  koszowa�  na inne loty. 
 
Bezwzgl� dnie nale� y sprawdzi� , czy zegar GPS/DCF dzia
a prawid
owo i czy czas z 
zegara GPS/DCF zosta
 przekazany do systemu poprawnie. W przeciwnym przypadku 
nale� y uruchomi�  system ponownie. W przypadku niepoprawnego wykrycia czasu z 
niektórych zegarów DCF system mo� e b
� dnie naliczy�  dyferencj� . 

6.3.7 Usu�  go
� bie 
Opcja ta s
u� y do usuwania wszystkich go
� bi z danego lotu wraz ze skasowaniem statusu 
lotu. Wybranie tej opcji jest mo� liwe nawet w przypadku gdy lot jest aktywny. 
 
UWAGA!!! U � ycie tej funkcji oznacza skasowanie go
� bi z kosza danego lotu jak 
równie�  skasowanie wszystkich danych (wyników) go
� bi, które przylecia
y na dany lot. 
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6.4 Plan lotów 
Menu to s
u� y do zarz� dzania planem lotów w sezonie. Ekran g
ówny tego menu jest taki sam 
jak w menu Loty i jest opisany w punkcie 6.3. 

W planie lotów po naci� ni� ciu klawisza [enter]  dost� pne jest menu podr� czne w którym 
mo� na wybra�  nast� puj� ce opcje: 
 

6.4.1 Dodaj 
S
u� y do dodawania lotu do systemu. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia si�  poni� szy 
widok 
 

N u m e r    l  o t  u :        0 1 

M I  E J S C O W O S C           

2 0 1 1 -  1 1 -  2 9             

z  a p i  s z         a n u l  u j  
 

 
W polu numer lotu pojawia si�  pierwszy dost� pny numer, który nie jest jeszcze 
przyporz� dkowany do zapisanych w zegarze lotów. Numer ten mo� na zmieni�  na dowolny w 
zakresie od 1 do 20. W polu MIEJSCOWOSC nale� y wpisa�  nazw�  miejscowo� ci lotu, a w 

trzeciej linii nale� y wpisa�  dat�  lotu. Klawisze [w gór� ]  i [w dó
]  oraz od [0] do [9] 

wraz z klawiszami [-] i [_]  s
u��  do wprowadzenia odpowiedniego znaku, a klawisze  
[w lewo] i [w prawo] s
u��  do przemieszczania kursora. 

6.4.2 Usu�  
Po wybraniu tej opcji i potwierdzeniu klawiszem [enter] nast� puje usuni� cie wskazanego lotu. 

6.4.3 Edytuj 
Opcja ta s
u� y do edytowania stworzonego wcze� niej lotu. Jej dzia
anie jest takie samo jak 
opcji 1. Dodaj. 

6.4.4 Kasuj wszyst. 
Opcja ta s
u� y do kasowania ca
ego spisu lotów. Po jej wybraniu i zaakceptowaniu klawiszem 
[enter] nast� puje skasowanie wszystkich lotów. 
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6.5 Typowanie 
Menu to s
u� y do zmiany typowania i flagi „G”  go
� bi na wszystkie loty. Flaga „G”  oznacza 
udzia
 go
� bia w Generalnych Mistrzostwach Polski. Po wej� ciu do tego menu (i wybraniu 
hodowcy je� eli jest wi� cej ni�  jeden) wy� wietlany jest poni� szy ekran: 
 

H 1               0 0 1 /  0 0 9 

P L -  1 2 3 4 -  1 1 -  1 0 0 0 2 

G -  M -  -  -  -  -                  

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 
Na ekranie widoczny jest pierwszy go
� b danego hodowcy. W pierwszej linii wy� wietlany 
jest numer hodowcy wraz z numerem go
� bia na spisie. Po znaku '/' widoczna jest liczba 
wszystkich go
� bi danego hodowcy. W drugiej linii wy� wietlany jest numer obr� czki rodowej 
go
� bia, a w trzeciej jego typowanie. Je� eli jest pod
� czona antena wk
ada�  albo antena 
konstatuj� ca mo� na do niej przy
o� y�  go
� bia z obr� czk�  elektroniczn� , aby system 
automatycznie wyszuka
 tego go
� bia na spisie i przeszed
 do edycji typowania (tak samo jak 
po wybraniu opcji „Typuj”). 

W menu „Typowanie” po naci� ni� ciu klawisza [enter]  dost� pne jest menu podr� czne w 
którym mo� na wybra�  nast� puj� ce opcje: 

6.5.1 Typuj 
Po wybraniu tej opcji system przechodzi do edycji typowania wybranego go
� bia, a na 
ekranie wy� wietlane s�  poni� sze informacje: 
 

P L -  1 2 3 4 -  1 1 -  1 0 0 0 6 

  G :  1   S :  0   M :  0   T :  0 

  A :  0   B :  0   C :  0   D :  0 

z a p i  s z         a n u l  u j  
 

 
Klawiszami strza
ek wybieramy typ do zmiany, a klawiszami [1] i [0] zmieniamy go. Po 

stawieniu �� danego typowania zatwierdzamy zmiany klawiszem [enter] . Typowanie 
„G” mo� liwe jest do zmiany tylko je� li sezon lotowy jest zamkni� ty. 

6.5.2 Wyszukaj 
Opcja ta dzia
a tak samo jak wyszukiwanie w menu „Spis go
� bi”(punkt 6.1.1) 

6.5.3 Drukuj typy 
Opcja ta pozwala na wydrukowanie listy go
� bi wraz z typowaniem. Aby skorzysta�  z tej 
funkcji nale� y pod
� czy�  anten�  wk
ada�  i drukark�  do systemu. 
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6.5.4 Kasuj typy 
Opcja ta umo� liwia skasowanie typowania danego go
� bia. Nale� y pami� ta� , � e kasowane s�  
wszystkie typowania oprócz „G” . Aby zmieni�  przyporz� dkowania go
� bi do GMP nale� y 
wykorzysta�  opcje „1. Typuj” w czasie gdy sezon jest zamkni� ty. 

6.5.5 Usu�  wsz.typy (Kasuj wszystkie typowania) 
Opcja ta umo� liwia skasowanie typowania wszystkich go
� bi na spisie danego hodowcy. Tak 
jak przy opcji „6.5.4. Kasuj typy” kasowane s�  typowania oprócz „G” . 

6.6 Trening 
Menu to s
u� y do operacji na locie treningowym. Po wej� ciu do menu na ekranie wy� wietlane 
s�  poni� sze informacje: 
 

T r  e n i  n g             0 0 9 

H E L                           

2 0 1 1 -  1 2 -  0 7   W y 
  .    

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 
W pierwszej linii pojawia si�  informacja, � e zosta
o wybrane menu „Trening” i ilo��  go
� bi 
wszystkich hodowców, które nie zosta
y zakoszowane na � aden lot konkursowy. Go
� bie te 
mog�  bra�  udzia
 w treningu. W drugiej linii wy� wietlana jest nazwa miejscowo� ci, a w 
trzeciej data treningu wraz ze statusem. Dost� pne s�  dwa statusy:  
-  Wy
. - oznacza, � e trening jest wy
� czony; 
-  Akt. - oznacza, � e trening jest aktywny. 
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6.7 Ustawienia 
Menu ustawie�  s
u� y do zmiany parametrów i ustawie�  systemu AMC-ESK. 
 

6.7.1 Anteny 
Menu anteny zawiera informacje i funkcje niezb� dne do obs
ugi anten lotowych. Funkcja ta 
umo� liwia równie�  sprawdzenie poprawno� ci dzia
ania anten oraz obr� czek elektronicznych. 

6.7.1.1 Przegl� daj 

Funkcja przegl� dania zarejestrowanych anten wy� wietla informacje tylko w przypadku 
zarejestrowania w systemie przynajmniej jednej anteny. Przyk
adowy ekran przedstawiono 
poni� ej: 

A n t  e n a :       2 /   6 

S N :        0 0 0 1 8 3 7 

                

o p c j  e      w s t  e c z 
 

 
Pierwsza linia zawiera informacj�  na temat wy� wietlanej anteny w tym przypadku jest to 
antena druga z sze� ciu zainstalowanych w systemie. Druga linia pokazuje numer seryjny 
wybranej anteny. W czwartej zawarte s�  informacje nawigacyjne. Po naci� ni� ciu klawisza 

[enter]  dla danej anteny dost� pne s�  dodatkowe opcje. 
 
opcje: 

1. Testuj 
2. Usu�  

 
Opcja „Testuj”  podaje szczegó
owe informacje dotycz� ce anteny. W pierwszej linii podany 
jest numer seryjny testowanej anteny. Druga linia zawiera informacje o wersji 
oprogramowania anteny lotowej (V: 03.07) , Informacja T:OK oznacza � e komunikacja z 
zegarem jest poprawna. Po przy
o� eniu obr� czki elektronicznej do anteny w trzeciej linii 
wy� wietlana jest informacja dotycz� ca poprawno� ci odczytu transpondera. Je� li po napisie 
„TR:” pojawia si�  ci� g 10 znaków oznacza to, � e odczyt przebieg
 prawid
owo. 
 

A n t  e n a :    0 0 0 1 8 3 7 

V :   0 3 .  0 7  T :  O K    

T R :  A 1 7 A 4 4 5 D 3 0    

          w s t  e c z 
 

 
Opcja „Usu� ” powoduje skasowanie aktualnie wybranej anteny z listy anten obs
ugiwanych. 
W celu usuni� cia anteny konstatuj� cej nale� y poda�  kod PIN zegara (domy� lnie 0000). 
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6.7.1.2 Dodaj anten�  

Wybranie opcji dodaj anten�  umo� liwia dodanie anteny konstatuj� cej do listy anten 
obs
ugiwanych. Nale� y pod
� czy�  tylko jedn�  anten�  do zegara a nast� pnie zatwierdzi�  

przyciskiem . 

D o d a �   a n t  e n �  :     

S N :        0 0 0 1 8 3 7 

                

t  a k           n i  e 
 

6.7.1.3 Kasuj Anteny 

Funkcja ta kasuje wszystkie anteny zarejestrowane w systemie  po naci� ni� ciu klawisza 

[enter] system prosi o podanie prawid
owego kodu pin (domy� lnie 0000). 
 

U s u n �  �   w s z y s t  k i  e 

   a n t  e n y ?       

                

t  a k           n i  e 
 

 

6.7.2 Data/Czas 
Menu data/czas umo� liwia ustawianie oraz przegl� danie informacji dotycz� cych czasu w 
systemie AMC-ESK. Procedury ustawiania czasu s�  obwarowane wymogami 
regulaminowymi i wp
yw na ustawienia czasu maj�  takie czynniki jak: aktywno��  lotu, czy 
zakoszowanie go
� bi oraz obecno��  zegara GPS/DCF.  
 
System AMC-ESK zosta
 zaprojektowany w taki sposób aby wi� kszo��  operacji przebiega
o 
automatycznie bez potrzeby anga� owania u� ytkownika. Je� li system przy starcie wykryje 
anten�  wk
ada�  oraz podpi� ty do niej zsynchronizowany zegar GPS/DCF system wykona 
operacj�  automatycznego ustawienia czasu pod warunkiem, � e nie rozpocz� to koszowania 
oraz � aden lot nie jest aktywny.  

6.7.2.1 Data/Czas ESK 

Opcja ta umo� liwia podgl� d aktualnego czasu ESK oraz umo� liwia jego modyfikacj�  r� czn�  
Warunki zosta
y opisane w punkcie 6.7.2 
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C z a s  E S K :         

1 2 :  3 3 :  0 7         

2 0 1 2 -  0 2 -  0 7       

u s t  a w      w s t  e c z 
 

 

Naci� niecie klawisza [enter]  powoduje wykonanie funkcji „ustaw”, która umo� liwia 

zmian�  daty oraz czasu. Porwierdzenie klawiszem [enter]  powoduje ustawienie czasu 
oraz zapisuje t�  informacj�  w pami� ci. Informacj�  o tym, kiedy uregulowano zegar i jaki 
sposób przedstawiono w punkcie 6.7.2.3. 

6.7.2.2 Data/Czas SAT 

Poni� ej przedstawiono ekran na którym widoczna jest informacja dotycz� ca czasu pobranego 
z zegara zewn� trznego GPS/DCF. Informacja ta jest widoczna tylko w przypadku 
poprawnego wykrycia anteny wk
ada�  oraz zegara zewn� trznego.  
 

C z a s  S A T :         

1 3 :  1 0 :  3 5         

2 0 1 2 -  0 2 -  0 7       

          w s t  e c z 
 

6.7.2.3 Czas ustaw. (Czas ustawienia) 

Ekran ten zawiera informacj� , kiedy zosta
 nastawiony zegar wewn� trzny systemu AMC-ESK 
oraz w jaki sposób. Informacja ta zostaje wy� wietlona za ka� dym razem, kiedy system 
zostanie uruchomiony w trybie pracy z anten�  wk
ada� . 
 

C z a s  E S K :         

1 2 :  3 3 :  0 7         

2 0 1 2 -  0 2 -  0 7       

u s t  a w      w s t  e c z 
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6.7.3 Opcje wydruku 
Opcje wydruku umo� liwiaj �  zmian�  parametrów pracy systemu z drukark� . Dla wi� kszo� ci 
przypadków ustawienia domy� lne pozwalaj�  na poprawn�  wspó
prac�  z drukark�  LPT. 

6.7.3.1 Liczba kopii 

Liczba kopii wydruku pozwala okre� li �  ile egzemplarzy dokumentów ma by�  drukowane za 
ka� dym razem. 

6.7.3.2 Liczba linii 

Liczba linii wydruku pozwala ustali�  ilo��  danych drukowanych na jednej stronie wydruku w 
celu optymalizacji. Dzia
anie tej opcji zale� y od ustawie�  drukarki. 

6.7.3.3 Interfejs 

Funkcja ta umo� liwia zmian�  sposobu drukowania danych z systemu AMC-ESK.  
 
Opcja LPT umo� liwia wydruk na drukarkach wyposa� onych w z
� cze LPT zgodnych z 
systemem DOS oraz pracuj� cych w trybie emulacji IBM Proprinter lub EPSON FX. 
 
Opcja RS232 umo� liwia wydrukowanie danych przez z
� cze zegara konstatuj� cego na 
drukark�  wyposa� on�  w z
� cze szeregowe RS232. Ustawienie tej opcji umo� liwia równie�  
przes
anie danych drukowanych dokumentów do komputera PC.  
Parametry transmisji – szybko��  9600 bitów/s, 8 bitów danych, parzysto��  „None”, bity stopu 
1 

6.7.3.4 Opó� nienie 

Dla niektórych starszych typów drukarek nale� y zwi� kszy�  warto��  tego parametru w celu 
uzyskania poprawnych wydruków. 

6.7.4 Opcje systemu 
Kod Pin obr� czki zabezpiecza wszystkie obr� czki u� ytkownika w sposób automatyczny przy 
pierwszym u� yciu obr� czki na antenie wk
ada�  w procesie przyporz� dkowania lub 
koszowania go
� bia. 
Opcje systemu umo� liwiaj �  wykonanie zmiany kodu zabezpieczaj� cego obr� czki 
elektroniczne przed kradzie��  oraz wyrejestrowanie obr� czek z systemu w celu 
zarejestrowania na innym zegarze konstatuj� cym. 
 

6.7.4.1 Zmie�  Pin obr� czki 

Ustawienia domy� lne w wystarczaj� cy sposób zabezpieczaj�  obr� czki przed kradzie�� . 
Jednak� e u� ytkownik mo� e ustawi�  w
asny 7 cyfrowy kod PIN dla obr� czek. 
 
UWAGA!!! Nie nale� y zmienia�  kodu PIN obr� czki je� li posiadamy obr� czki 
elektroniczne zabezpieczone innym znanym u� ytkownikowi kodem PIN. Aby zmieni�  
ten kod nale� y najpierw wyrejestrowa�  wszystkie posiadane obr� czki za pomoc�  funkcji 
„Usu�  Pin obr� czki” punkt 6.7.4.2 
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6.7.4.2 Usu�  Pin obr� czki 

Funkcja ta s
u� y do wyczyszczenia kodu PIN obr� czki w celu przekazania tej obr� czki do 
innego systemu. Aby wyrejestrowa�  obr� czk�  nale� y w
� czy�  opcj�  „Usu�  Pin obr� czki”, a 
nast� pnie przy
o� y�  obr� czk�  do anteny wk
ada� . 

6.7.5 Sezon 
Opcja umo� liwia otwarcie lub zamkni� cie sezonu lotowego – naci� ni� cie klawisza ENTER, 
wybranie „TAK” powoduje otwarcie sezonu lotowego. Zamkni� cie sezonu lotowego wymaga 
podania kodu PIN zegara (domy� lnie 0000). Otwarcie sezonu lotowego umo� liwia 
wykonywanie lotów oraz uniemo� liwia wykonywanie zmian na spisie go
� bi. W czasie, kiedy 
sezon jest otwarty nie mo� na równie�  zmienia�  typowania G (GMP) 
Aby mo� na by
o dokona�  otwarcia sezonu ka� dy wprowadzony do zegara hodowca powinien 
mie�  przynajmniej jednego go
� bia na spisie. 

6.7.6 Hodowcy 
Menu „Hodowcy” umo� liwia zarz� dzanie list�  hodowców (dru� yn) u� ytkuj� cych dany 
system AMC-ESK. Aby system móg
 funkcjonowa�  powinien by�  dodany przynajmniej 
jeden Hodowca. Ka� dy wprowadzony hodowca mo� e wprowadzi�  do zegara w
asny spis 
go
� bi.  
Sumaryczna liczba go
� bi dla wszystkich dru� yn nie mo� e przekroczy�  200 go
� bi dla modelu 
AMC-200 oraz 500 go
� bi dla modelu AMC-500. 

6.7.6.1 Przegl� daj 

Funkcja ta umo� liwia przegl� danie, edycj�  oraz kasowanie hodowców (dru� yn) z systemu. 

6.7.6.2 Dodaj hodowc�  

Wykonanie tej funkcji powoduje przej� cie do okna wprowadzania nowego Hodowcy, Nale� y 
poda�  numer elektroniczny Hodowcy, Imi�  oraz Nazwisko. Dane wprowadzamy bez polskich 
znaków. Mo� na na 4 znakach numeru hodowcy zakodowa�  równie�  numer sekcji. Wszystko 
zale� y od preferencji u� ytkownika. 

6.7.6.3 Nr oddzia
u 

Numer oddzia
u jest wspólny dla wszystkich hodowców. 
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6.7.7 Serwis 
Opcje serwisowe umo� liwiaj �  Wykonywanie czynno� ci serwisowych w systemie AMC-ESK. 
Takich jak: 

·  Operacje na kodzie PIN zagara 
·   

6.7.7.1 Zmie�  PIN 

Kod PIN zegara zabezpiecza przed nieuprawnionym lub przypadkowym u� yciem wa� nych 
funkcji, które wykonane bez zabezpieczenia mog
yby doprowadzi�  do utraty danych z lotu 
lub w szczególno� ci do wyczyszczenia zegara. Zmiana kodu PIN zegara jest mo� liwa na 
dowolny kod 4 cyfrowy. Domy� lny kod PIN to „0000” 
UWAGA!!! Przed wykonaniem funkcji zabezpieczonej kodem PIN nale� y bezwzgl� dnie 
upewni�  si�  czy rzeczywi� cie jest to zamierzone i przemy� lane dzia
anie.  
W przypadku zapomnienia kodu zmiana kodu PIN jest mo� liwa tylko w serwisie!!! 

6.7.7.2 Stan Baterii 

Umo� liwia odczyt stanu napi� cia baterii podtrzymuj� cej czas w systemie AMC-ES kiedy 
system jest od
� czony od zasilania. W przypadku wykrycia stanu napi� cia o warto� ci poni� ej 
2,9V system poinformuje u� ytkownika o konieczno� ci wymiany baterii. Ostrze� enia o stanie 
baterii s�  pokazywane podczas startu systemu. 

6.7.7.3 Serwis anten 

W
� czenie tej opcji umo� liwia aktualizacj�  oprogramowania anteny lotowej pod
� czonej do 
systemu. 

6.7.7.4 Tryb serwis. ( Tryb serwisowy) 

Umo� liwia diagnostyk�  serwisow�  zegara konstatuj� cego (obs
uga tylko w serwisie) 

6.7.7.5 Data program. (Data Programowania) 

Informacja ta zawiera dat�  kompilacji oprogramowania zegara Konstatuj� cego. 

6.7.7.6 Wyczy��  Loty 

Umo� liwia skasowanie danych dotycz� cych koszowania oraz wyników z lotów. 

6.7.7.7 Kasuj Dane 

Wykonanie tej funkcji powoduje przywrócenie ustawie�  fabrycznych. 
Uwaga!!! Nast� pi skasowanie ca
ej pami� ci. Wszytkie dane nale� y wprowadzi�  od 
pocz� tku. 
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7 Obs
uga Systemu 

Rozdzia
 ten zawiera informacje dotycz� ce obs
ugi najcz�� ciej u� ywanych funkcji systemu. 

7.1 Dodanie hodowcy 
    1. Wybierz w menu: 
 ��������	
�	�� L‘ ����
������� L‘ ������������������
 
    2. Podaj numer oraz nazw�  Hodowcy. 
 

N r    H o d o w c y :    0 0 0 0 

H O D O W C A             

                

z  a p i  s z         a n u l  u j  
 

 

Poruszaj si�  po pozycjach za pomoc�  klawiszy  i  , wprowad�  dane klawiszami  , 

 oraz klawiatur�  od  do  . . 

Zapisz wybieraj� c  lub anuluj . 
 

7.2 Edycja hodowcy 
 

1. Wybierz w menu: 
��������	
�	�� L‘ ����
������� L‘ �������
������� L‘ �
������
������
������
������� ���

 
2. Wybierz [1] w celu edycji. Edycja przebiega zgodnie z punktem 4.2.1. 

Wybierz 2 w celu usuni� cia Hodowcy. 

7.3 Wpisanie obr� czki rodowej go
� bia na list�  
    1. Wybierz w menu: 
 �����	�� �!�"	� L‘ �
������
������
������
������� ���
 

P L -  0 0 0 0 -  0 0 -  0 0 0 0 0 

P :    .  .  .  .      0 /    0 

                

o p c j  e      w s t  e C z 
 

 

    2. Wybierz ����
  klawiszem . 
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P L -  0 0 0 0 -  0 0 -  0 0 0 0 0 

1 .   W y s z y k a j       

2 .   D o d /  z m  o b r  .    

3 >  D o d a j   g o 
  .     
 

 
    3. Wybierz #�� ������ ��!� , nast� pnie podaj numer rodowy oraz barw�  go
� bia poruszaj 

si�  klawiszami  i  , edytuj  ,  oraz klawiatur�  od  do . 
 
 

P L -  0 0 0 0 -  0 0 -  1 2 3 4 5 

P :    c z e r      1 /    0 

d o d a j             

z  a p i  s z     a n u l  U j  
 

 

    4. Zapisz klawiszem  . 
    5. Powtórz operacj�  dla punktów 1 – 4 dla wszystkich go
� bi. 

7.4 Przypisanie/zmiana obr� czki elektronicznej 
    1. Wybierz w menu: 
  �����	�� �!�"	� L‘ �
���
���
���
������ ������ ���� ���
 

P L -  0 0 0 0 -  0 0 -  1 2 3 4 5 

P :    c z e r      1 /   6 2 

                

o p c j  e      w s t  e C z 
 

 

    2. Wybierz go
� bia klawiszami  i  . 
 

P L -  0 0 0 0 -  3 7 -  5 4 3 2 1 

P :    n i  e b    3 4 /   6 2 

                

o p c j  e      w s t  e C z 
 

 

    3. Wybierz ����
  klawiszem  . 
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P L -  0 0 0 0 -  3 7 -  5 4 3 2 1 

P :    n i  e b    3 4 /   6 2 

d o d a j    o b r  �  c  z k �    

p r  z y 
  ó �    o b r  �  c  z K �  
 

 
    4. Wybierz ��� ���$�%��"�� ,  nast� pnie przy
ó�  obr� czk�  do pod
� czonej anteny wk
ada�  
lub anteny wlotowej. 
 

P L -  0 0 0 0 -  3 7 -  5 4 3 2 1 

P :    n i  e b    3 4 /   6 2 

A 1 1 2 3 4 5 6   z a p i  s  ? 

t  a k                     n I  e 
 

 

5. Wybierz .aby zapisa� . 

7.5 Otwarcie sezonu 
Aby rozpocz��  loty konkursowe nale� y otworzy�  sezon. Otwarcie sezonu lotowego niesie za 
sob�  wa� ne konsekwencje: 

-  Lista hodowców oraz go
� bi zostaje zablokowana. 
-  Zostaj�  odblokowane opcje dotycz� ce wykonywania lotów. 

 
    1. Wybierz w menu: 
 ��������	
�	�� L‘ �&���
����
 

S e z o n   z a m k n i  �  t  Y   

o t  w o r  z y �   ?       

                

t  a k                     n i  e 
 

 

    2. Wybierz  aby otworzy�  sezon lotowy. 
 

7.6 Nowy Lot 
������  Wybierz w menu: '�������(��)��
 



  AMC-ESK Stycze�  2012 Obs
uga Systemu 
 

 
Strona 35 z 41 

L *  *    *  *  *  *  -  *  *  -  *  *     

  < b r  a k   l  o t  ó w >   

                

o p c j  e           w s t  e c z 
 

 
 

    2. Wybierz opcje klawiszem  , wybierz ��������*  zatwierd�  klawiszem  . 
 

L *  *    *  *  *  *  -  *  *  -  *  *     

1 >  D o d a j          

2 .   U s u �           

3 .    E d y t  u j         
 

 

    3. Wprowad�  numer lotu, miejscowo�� , oraz dat� . Poruszaj si�  klawiszami  ,  i 

edytuj  , oraz klawiatur�  od  do . 
 

N u m e r    l  o t  u :        0 1 

M I  E J S C O W O S C      

2 0 1 2 -  0 5 -  1 2       

z  a p i  s z        a n u l  u j  
 

 

    4. Wci� nij klawisz  aby zapisa� . 
 

7.7 Koszowanie go
� bi 
������  Wybierz w menu: #��(����
 

L 0 1   2 0 1 2 -  0 5 -  1 2     

M I  K O 	  A J K I           

K     0     0             

o p c j  e          w s t  e c z 
 

 

    2. Wybierz lot klawiszami  i  , nast� pnie naci� nij klawisz  . 
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L 0 1   2 0 1 2 -  0 5 -  1 2     

1 >   K o s z u j           

2 .    P r  z e g l  .    k  o s z  

3 .    S t  a t  .    t  y  p o w .    
 

 
����#� Wybierz w menu: ���+���,��
 

L 0 1   2 0 1 2 -  0 5 -  1 2     

k o s z o w a n i  e        

K     0       0         

          w s t  e c z 
 

 
    4. Nast� pnie przyk
adamy kolejne go
� bie do anteny wk
ada� . Po zakosztowaniu 

wszystkich go
� bi wychodzimy do lotu klawiszem  . 
 

H 1     0 0 1 /  0 0 1   T 0 0 0 

P L -  0 0 0 0 -  3 7 -  5 4 3 2 1 

G -  -  -  -  -  -  -          

o p c j  e      w s t  e c z 
 

 
    5. Aby wydrukowa�  list�  startow�  wchodzimy do opcji lotu (punkt 1 i 2), i wybieramy 

pozycj�  '���	����������� L‘ �


 
������������������������ . 
 

7.8 Dodanie anten wlotowych 
������  Po podpi� ciu tylko jednej anteny wlotowej z zegarem, powinno nast� pi�  automatyczne 

wykrycie i dodanie anteny lotowej Je� li antena nie zostanie wykryta nale� y wybra�  w 
menu:  
��������	
�	�� L‘ ����-��
��� L‘ �������������
���

 

D o d a �    a n t  e n �  :        

S N :              0 0 0 1 2 3 4 

                        

t  a k              n i  e 
 

 

    2. Potwierdzamy klawiszem  . 
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7.9 Konstatowanie 
    1. Je� li posiadamy podpi� t�  i skonfigurowan�  co najmniej jedn�  anten�  wlotow�  oraz 

przynajmniej jeden lot b� dzie aktywny (mo� e by�  treningowy), zegar automatycznie 
prze
� czy si�  w tryb konstatowania. 

 

 1 2 -  0 7   1 1 :  4 6 :  5 2   

> L o t  0 1   P :  0 0 0 /  0 0 0 

                        

w y b i  E r  z    w s t  e c z 
 

 
    2. Aby powróci�  w tryb konstatowania wybierz w menu: ���+����������	
 . 
 
 .��
/,���� ��� �������,���
� ��!�"	
� ��
��� �	�� ������� �	
�	
� �
����� 0��
��!�"�	/,1*���!�����
��������
��%	��������%	*������ "	
�/����������	��  
 

7.10 Przegl� danie wyników lotu 
Przegl� danie mo� e by�  wykonywanie w czasie konstatowania. 
������  Wybierz w menu: ���+����������	
�
 

 0 5 -  1 4   1 1 :  4 6 :  5 2   

> L o t  0 1   P :  0 3 7 /  0 0 3 

 L o t  0 2   P :  0 0 0 /  0 0 0 

w y b i  e r  z    w s t  E c z 
 

 

    2. Wybierz lot klawiszami  i , zaakceptuj klawiszem  . 
 

L :  0 1   2 0 1 1 -  1 1 -  2 8   

> H *  :    P :  0 3 7 /  T :  0 0 3 

 H 1 :    P :  0 1 5 /  T :  0 0 1 

w y b i  e r  z    w s t  E c z 
 

 
 

    3. Wybierz hodowc�  klawiszami  i ,  zaakceptuj klawiszem  .  

2   - Wszyscy Hodowcy 

�3'   - Wybrany Hodowca 

4   - Nieznany Hodowca (tylko w przypadku treningu) 
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L :  0 1   2 0 1 1 -  1 1 -  2 8   

 H *  :    P :  0 3 7 /  T :  0 0 3 

1 >   P r  z e g l  �  d a j     

2 .    S t  a t  y s t  y k a    
 

 
 
����'�  Wybierz pozycj�  ������
�������
 

H 2   L 0 1     0 0 1 /  0 3 7   

P L -  0 0 0 0 -  3 7 -  5 4 3 2 1 

0 5 -  1 4     1 1 :  5 8 :  5 7  

G -  -  -  -  -  -  -  -             
 

 

    5. Kolejne go
� bie przegl� da si�  klawiszami  i  . 
 
 

7.11 Wydruk listy zegarowej 
Wydruk Listy zegarowej wykonuje operacj�  drukowania lotu bez zmiany statusu lotu. 
 
Uwaga!!! Je� li system powinien zako� czy�  konstatowanie go
� bi z danego lotu nale� y 
wybra�  opcj�  „zako� cz lot” przy której nast � pi wydruk protoko
ów oraz uwolnienie 
go
� bi do koszowania na kolejny lot.  
Zako� czenie lotu jest mo� liwe tylko z zegarem GPS/DCF w celu obliczenia dyferencji. 
 
������  Po pod
� czeniu zegara konstatuj� cego do anteny wk
ada�  z zegarem satelitarnym, 

nale� y wybra�  w menu: #��(����
 

L 0 1   2 0 1 2 -  0 5 -  1 2   A 

M I  K O 	  A J K I           

K     0     0             

o p c j  e          w s t  e c z 
 

 

    2. Wybierz lot klawiszami  i  , nast� pnie naci� nij klawisz  . 
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L 0 1   2 0 1 2 -  0 5 -  1 2   A 

4 .    L i  s  t  a   s t  a r  t  .   

5 >   L i  s t  a   z e g a r  .   

6 .    Z a k o �  c z   l  o t     
 

 
    3. Wybierz: &��(	�����
����� L‘ �
������*
������*
������*
������*  lista zegarowa zostanie wydrukowana. 
 

7.12 Zamkni � cie sezonu 
Aby zamkn��  sezon lotowy nale� y: 

-  Zako� czy�  wszystkie loty. 
 
    1. Wybierz w menu: 
��������	
�	�� L‘ �&���
����
 

S e z o n   o t  w a r  t  y       

Z a m k n �  �    ?        

                

T a k                     n i  e 
 

 

    2. Wybierz  . 
 

W p r  o w a d z   P I  N :        

                        

                

T a k                     n i  e 
 

 
    3. Wprowad�  indywidualny PIN, aby zamkn��  sezon lotowy. 
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8 Informacje uzupe
niaj� ce 

8.1 Utylizacja zu� ytego sprz� tu elektronicznego. 

�������	
���
 �� �
��������� � ��� �� ����
����	����
�����
��	
��	�����
�
����	
��
�� ���

����� ����������� ���������� ��������� ��

����� ���� !� ��

��� !�� ���� "�����
�� #$���%� ��
 &���� ��
���
	��'��� !���!����������������
����(��
)������
����
 �� !
	�������� ����*(!
�!�
�(� �� ���+������
������ �
 !��(�����
'�,� ���' �� �'!
�� 
� !� ������� 
� �� �
��� ��	��(��!��� � !�� �����
!�� !�� ����� 	� �� 
)�� 	��
�����
 !�� 	
� ����

�(	� 
 �-�� !� (��
�!�&-�+� .��

�
*�� �� ��('��� /
��� �0� �(!
����� ��  �� 	����
�!
� 	���	�(! �� 
�!
 ���!� �� �'��!��
��
�	
���� 
)�� ������� !�+� 1� ��(
 �!� 	��!  !� 
� ��
�� ��,� �!�� �� �&����(!� ��
�� �(!� ��'� �	��
������ �� �
��� ����
� !��
! 2��(���!�������������	����	��� !����!���������(!� ������
 !�(!�
�

����� �(!�!�
�

��� !�� �(!+�
�
� �
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8.2 Dopuszczenie systemu 
�

�
�
�


